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گیرد.  رسد، نمونه چوبی از قسمت نشان داده شده تحت برش قرار می کیلونیوتن می   8به    Pهنگامی که نیروی  

را به صورت  این مسئله    تنش برشی میانگین را در لحظه شکست برای سطح نشان داده شده بدست آورید.

آمده از روابط مقاومت مصالحی  و بررسی کنید که آیا می توان به نتیجه بدست  ای مدل کرده  کرنش صفحه

در نظر گرفته شود. همچنین    3/0مگاپاسکال و    29)مدول یانگ و ضریب پواسون به ترتیب    رسید یا خیر؟

 میلیمتر در نظر گرفته شود(.  20ارتفاع انتهای سمت چپ چوب 

 

 

 

 «  حل تئوری» 

𝜏𝑎𝑣𝑒 =
𝑃

𝐴
=

8 × 103

90 × 15
= 5.925 𝑀𝑃𝑎 
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 تمرین: 

جهت جلوگیری  ها  بلوکو دیوار صلب قرار گرفته است. از این    ABپلاستیکی بین صفحه  بلوک  در شکل زیر دو  

استفاده می  ارتعاش  ایجاد  مجازاز  برشی  تنش  و  مدول صلبیت  ترتیب    شود.  به  بلوک  هر   و    psi 1800در 

220 psi  پوندی به    3200ضخامت صفحات پلاستیکی را طوری بدست آورید که با اعمال نیروی    باشد.می

اینچ پایین بیاید. ابتدا مسئله را به صورت تئوری حل کرده و پس از بدست    AB  1 /0صفحه    ،سمت پایین

 مدل کرده و نتایج را مقایسه نمایید.به ساده ترین شکل ممکن در آباکوس  ، مسئله را aآوردن ضخامت 

 


